
Stakeholder-Workshop 01.11.2022, 9.00 - 13.00 Uhr

Flächenpotenziale für mehr grün-blaue Infrastrukturen im öffent-
lichen Raum. Umsetzungsmöglichkeiten unter der Berliner Hochbahn

Ergebnis-Flipcharts der diskutierten Varianten

für mögliche Bewässerungsoptionen für die Grünflächen des geplanten
Testfeldes

1. Regenwassernutzung
mögliche Nutzung im Testfeld: durch Muldenausbildung in den Pflanzflächen wird das
Regenwasser bis unters das Viadukt geführt und bei Starkregenereignissen auch
zwischengespeichert

2. mit Wasserspeicher
mögliche Nutzung im Testfeld: durch regelmäßige Befüllung von oberirdischen
Wasserspeichern können die Pflanzen in der Entwicklungsphase aber besonders auch
in den Patenschaftsbeeten regelmäßig gewässert werden, z.B. durch
Tröpfchenschläuche oder Gießkannen

3. Filterhochbeet – Nutzung des Regenwassers vom Viadukt durch
Reinigungsprozesse wie Phytoremediation und Bodenfilter
mögliche Nutzung im Testfeld: Tröpfchenschläuche führen das gereinigte Regenwasser
vom Filterhochbeet zu den ebenen Pflanzflächen + natürliche Regenwassernutzung im
Randbereich des Viadukts














